
Le Horiba PG 350 E est un analyseur multigaz qui permet 
de mesurer le CO, le CO2, l’O2, le SO2 ainsi que le NO ou les 
NOX. Il utilise le principe de l’absorption des rayonnements 
infrarouges, de la chimiluminescence et de la susceptibilité 
paramagnétique. Il est utilisé pour des mesures en continu à 
l’émission. Il s’utilise après un système de traitement perfor-
mant (sécheur gaz). L’Horiba PG 350 E offre une meilleure 
stabilité du CO que son prédécesseur le PG 250.

HORIBA PG 350 E

POINTS CLES
Détecteur de type Cross-Flow pour une analyse 
NDIR plus efficace 
Temps de chauffe inferieur à 30min 
Temps de réponse réduit pour le SO2 
Lecteur de carte SD 
Ecran tactile couleur

Location à partir d’un jour

Assistance technique incluse

Analyseur O2 / CO / CO2 / SO2 / NO ou NOX 
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Conforme norme EN 15267

APPLICATIONS

Chimiluminescence

Infrarouge (NDIR)

Equipements recommandés pour votre système 
d’analyse de gaz :

Gaz étalons* Sonde filtrante 
chauffée

Ligne chauffée Refroidisseur

* N2 / O2  / CO / CO2 / SO2 / NO ou NO2

Paramagnétique

COCO2NOX

O2 SO2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GAZ

NOX O2 CO

GAMME DE MESURE

RÉPÉTABILITÉ

LINÉARITÉ

TEMPS DE RÉPONSE
T90

0-25-50-100-
250-500-1000-

2500 ppm

± 0,5% de P.E.
≥100 ppm

± 2% de P.E.

<45s

± 0,5% de P.E.

± 2% de P.E.

<45s

± 2% de P.E.

<45s

CO2 SO2

± 2% de P.E.

<45s

± 2% de P.E.

<180s

0-5-10-
25 %

0-60-100-
200-500- 
1000 ppm

0-5-10-20- 
30 %

0-200-
500 ppm

± 1% de P.E.
≥1000 ppm

± 0,5% de P.E. ± 0,5% de P.E.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

De 0°C à 40°CT° DE FCT

Débit 0,5l/minPOMPE INTERNE

0-1 V ou 4-20 mA par composé, ethernet, 
RS232

300 mm x 520 mm x 265 mm

SORTIE ANALOGIQUE

DIMENSIONS

16 kgPOIDS

Via carte SD/SDHCSTOCKAGE 
DES MESURES 

230 VACALIMENTATION

Carte SD/SDHCCOMMUNICATION

0-80%HUMIDITÉ

Mesures des gaz d’émissions atmosphériques
Mesures des gaz de process  
Tout type d’industrie 

Certifié TÜV QAL1
DIN EN 15267 - 3 / 14181 /15058 (CO) / 14789 (O2) / 14792 (NOx)


