
L’analyseur de combustion testo 350 est l’outil idéal pour 
une analyse de gaz professionnelle. Cet analyseur por-
table utilise le principe de cellule électrochimique et de 
cellule IR, permettant la mesure de température des gaz 
mesurés. Il dispose d’un grand nombre d’options et d’ac-
cessoires, tel qu’une sonde filtrante, un boitier de com-
mande Bluetooth, et un compartiment de récupération 
des condensats.

TESTO 350

POINTS CLES

APPLICATIONS

Autodiagnostic permanent et intelligent
Chambre de mesure thermorégulée
Coffret d’analyse autorégulé

Location à partir d’un jour

Assistance technique incluse

Mesures de service sur les turbines à gaz
Mesures de service sur les moteurs industriels
Chaudières industrielles

Analyseur de Combustion Multigaz 
O2 / CO / CO2 / NO / NO2 / SO2
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ 5 à +45°CT° DE FCT 

OuiLOGICIEL

5 HAUTONOMIE

Oui (250 000 valeurs de mesure)ENREGISTREMENT 
DES DONNÉES

200 x 89 x 37 mmDIMENSIONS BOITIER

4,8 kgPOIDS

230 VAC.ALIMENTATION

IP40PROTECTION IP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GAZ

GAMME DE MESURE PRÉCISION ± 1 DIGIT 

MESURE O2

MESURE CO
(compensé H2)

MESURE NO

MESURE NO2

0 ... 25 % vol     

± 5% v.m (200 ... 2 000 ppm)
± 10% v.m (2 001 ... 10 000 ppm)
± 10 ppm (0 ... 199 ppm)     

0 ... 500 ppm

RÉSOLUTION TEMPS t90

±  0.8 % val.fin. (0 ... 25 % vol) 0.01 %vol 20 sec. (t95)

± 5 % v.m. (100 ... 1 999 ppm)     
± 10 % v.m. (2 000 ... 4 000 ppm)
± 5 ppm (0 ... 99 ppm)      

0 ... 10 000 ppm

0 ... 4 000 ppm

± 5 % v.m. (100 ... 500 ppm)
± 5 ppm (0 ... 9.99 ppm)   

1 ppm

1 ppm

± 0.1 ppm 

40 sec.

30 sec.

40 sec.

300 m, Ø 6mm, T° max 500°
700 m, Ø 6,6mm, T° max 1000° (en option)
Rallonge 2,8 m

SONDES

COO2 CO2

NO NO2

Électrochimique (ECD)

SO2

MESURE SO2

MESURE CO2 (IR)

0 ... 5 000 ppm   

± 0.3 % vol 
± 1 % v.m. (0 ... 25 % vol)    
± 0.5 % vol
± 1.5 % v.m. (>25 ... 50 % vol)   

± 5 % v.m. (100 ... 2 000 ppm)     
± 10 % v.m. (2 001 ... 5 000 ppm)
± 5 ppm (0 ... 99 ppm)      

± 1 ppm 30 sec.

0 ... 50 % vol 0.01 %vol 10 sec.

1 l / minPOMPE INTERNE

IntégréSÉCHEUR PELTIER 

88 x 38 x 200 mmDIMENSIONS APPAREIL

C° hPa

Infrarouge (NDIR)


