CleanAir

Gaz Corrosifs

Systéeme de Prélévement Isocinétique des Gaz

Le systeme de prélevement isocinétique CleanAir
permet de prélever les gaz corrosifs tels que le HCI, HF,
NH3, SO2, SOx, HBr, HCN...etc. C'est une déclinaison

du modele de base (poussieres), mais dans une ver-
sion incluant des buses et une gaine en Pyrex avec un
compartiment de barboteurs en fonction des composés
gazeux.

Ce systeme permet de prélever en continu un échan-
tillon de gaz ou de vapeurs dans une cheminée en
conservant les mémes caractéristiques de vitesse qu'au
point de prélevement. Les particules sont déposées sur
un filtre. Les gaz chauds sont conditionnés dans une
série de barboteurs froids. Les condensats sont piégés
et un compteur volumétrique (DGM) mesure le volume
total débit de gaz sec prélevé.

L'utilisation de ce systeme doit étre impérativement
confiée a un utilisateur formé a une méthodologie
spécifique. La vitesse de flux au point de prélevement
doit étre connue et communiquée a CleanAir Europe
pour la faisabilité du projet.

Egalement disponible a la location
avec assistance technique incluse

v Certifié EN 1911 & EN 14791 (HCl / SO2)
v/ Normes ISO 11632, 7934 & 15713 (SO2 / HF)
v Normes NF X 43-303 & X 43-304 (NH3 / HF)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CONSOLE DE CONTROLE ISOCINETIQUE

UNITE DE FILTRATION CHAUFFEE (AVEC FOUR ET COMPARTIMENT BARBOTEURS)
JEU DE VERRERIE (INCLUANT UN PORTE FILTRE 8,5CM EN PYREX)

RACCORD DE SORTIE DES BARBOTEURS

OMBILICAL AU CHOIX : 7 /15 OU 30M

SONDE METHODE 5: LONGUEUR 60 /120 OU 180 CM

JEU COMPLET DE BUSES EN ACIER INOXYDABLE (1/8", 3/16",1/4",5/16", 3/8 ", 1/2")
GAINE EN PYREX

KIT DE RECUPERATION DE L'ECHANTILLON

FILTRES EN FIBRES DE VERRE, DIAMETRE 8,26 CM

ADAPTATEUR INOX POUR FIXATION SUR PORT (PRESSE ETOUPE)
ALIMENTATION : 230 VAC

POIDS : 125KG

Préléevement isocinétique

POINTS CLES

® Systeme modulaire
e Concu pour les environnements rudes
e Sonde personalisée

APPLICATIONS

e Environnements controlés

e Surveillance des poussieres

e Echantillonnage des émissions

e Contrble de processus

e |ndustries: laboratoires, usines de fabrication

e Denox et Desox : tests de filtre, hdpitaux et
cliniques, applications HVAC (HVAC Control)

Pour plus d’informations

www.cleanaireurope.com
cleanair.europe@cleanair.com
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SCHEMA DU TRAIN D'ECHANTILLONNAGE
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