
L’analyseur de gaz Seitron Chemist 900 Rack est la 
version fixe de l’analyseur portable Seitron Chemist 900 
qui intègre à la fois les technologies NDIR et électro-
chimiques. Cet analyseur permet de mesurer les gaz et 
les émissions générés par les procédés de combustion 
ou de transformation industrielle, la température ainsi 
que la pression positive, négative et différentielle.

Seitron Chemist 900 Rack

POINTS CLÉS
Banc NDIR pour 3 composés
Capteurs de mesure de gaz électrochimiques
Mise à zéro automatique
Acquisition de données via le logiciel 
Chemist Smart Analysis

Location à partir d’un jour

Assistance technique incluse

Analyseur Multigaz
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APPLICATIONS

Infrarouge (NDIR)

Électrochimique

De 0°C à 45°CT° DE FCT

Débit 2,2 l/minPOMPE INTERNE

Charge de résistance maximale 
4 x 4-20 mA 1 KOhm

19’’ / 4 HE / 400 mm

SORTIE ANALOGIQUE

DIMENSIONS

7 kgPOIDS

Via câble USBSTOCKAGE 
DES MESURES 

90 .. 264 VacALIMENTATION

USB-RS485 Modbus RTUCOMMUNICATION

TFT 4,3" couleur avec rétroéclairageÉCRAN Surveillance des émissions atmosphériques
Industrie chimique
Centrale électrique
Biogaz
Fabrication à haute température
Unité de traitement thermique
Industrie agroalimentaire

Conforme normes EN 50270, EN 50379-1
& EN 50379-2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GAZ

GAMME DE MESURE PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Refroidisseur Peltier intégréÉCHANTILLONNAGE

CO  NDIR

CO2 NDIR

CH4 NDIR

0 - 2 500 ppm                                    ± 50 ppm
2 500 - 100 000 ppm                       ± 3% m.v.

NO2

NO

H2 High 0 - 1 000 ppm                                    ± 100 ppm
1 000 - 40 000 ppm                         ± 10% v.m.

H2S  0 - 100 ppm                                        +/- 5ppm
 100 - 500 ppm                                   +/- 5% v.m.
 500 - 5 000 ppm                               +/- 10% v.m. 

  0 - 100 ppm                                        ± 5 ppm
  100 - 1 000 ppm                                ± 5%

NH3  0 - 100 ppm                                        +/- 10ppm
 100 - 500 ppm                                   +/- 10% v.m. 

  0 - 100 ppm                                        ± 5 ppm
  100 - 5 000 ppm                                ± 5%

0 - 8% vol                                             ± 0,3% vol
8 - 40% vol                                          ± 5% m.v.
40 - 50% vol                                        ± 10% m.v.

  0 - 200 ppm                                       ± 50 ppm            	
  200 - 50 000 ppm                            ± 2% m.v.
  50 000 - 1 000 000 ppm                 ± 3% m.v.


