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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

De 0 à 99 % (sans condensation)HR

SENSIBILITÉ (cc/sec)

10 points de relevésSTOCKAGE 
DES DONNÉES

De -20 à +60°CT° DE FCT

DEL clignotante et alarme sonore de 90 
dBA (à 10 cm)

ALARME

Produit similaire disponible chez CleanAir :

ION Panther

Relevé affiché à +/-5 %, à +/-un chiffrePRÉCISION

0,45 kgPOIDS

390 x 60 x 49 mmDIMENSIONS

Conductivité Microthermique

Détection de fuites rapide et précise à des 
niveaux très sensibles
Détecte presque tous les gaz ou mélanges 
de gaz connus
Lectures fiables, stables et reproductibles
Particulièrement sensible à l’ammoniac, 
l’argon, le butane, l’hélium, l’hydrogène et le 
SF6
Grand écran LCD rétro-éclairé pour une 
visualisation facile
Un avertisseur sonore indique les fuites de 
gaz 

Pompe piézo intégrée : 2 cc/minDÉBIT

ION GasCheck G3
Détecteur de Fuite Portable

Le détecteur de fuite de gaz d’hélium portatif ION GasCheck G3 
est un instrument de pointe conçu pour la détection précise et 
fiable des fuites de gaz. Son système avancé de conductivité 
microthermique permet une haute sensibilité pour la détection 
rapide et efficace des fuites de gaz jusqu’à des niveaux de cc/s, 
mg/m³ ou ppm.

Robuste et fiable, le ION GasCheck G3 est idéal pour la détection 
des émissions diffuses et fugitives (50 gaz volatils disponibles 
dont l'helium et les réfrigérants).

APPLICATIONS
Industrie
Assurance qualité
Fabrication
Laboratoire
Médical
Recherche

40 heures (4 piles alcalines AA ou NiMH 
rechargeables)

AUTONOMIE

He      1 x 10-5 
CH4   5 x 10-5 
R12     5 x 10-5 
Ar       1 x 10

1 seconde d'accroissement et d'effacement T90 


